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La plus grande installation intégrée de bio-GNL d’Alle-
magne couvre sur 17 ha toute la chaîne de valeur : 
production de biogaz, épuration en biométhane ainsi 
que liquéfaction du GNL et du CO2. Les clients sont 
des exploitants de stations-service ainsi que l’industrie 

alimentaire. Nous contribuons ainsi à une réduction 
significative des émissions de CO2 et de particules 
fines dans le secteur des transports et fournissons 
une matière première renouvelable, également pour 
l’industrie chimique.

Le BioEnergie Park Güstrow

Emplacement :	 18273 Güstrow/Allemagne
Capacité :	 env. 9 000 t de bio-GNL et 18 000 t de bio-LCO2 par an,
	 3,1 MWel issus de 5 centrales de cogénération (BHKW)
Mise en service :	 2009, conversion en 2023
Intrants :	 150 000 tonnes par an, majoritairement des résidus 

agricoles 
Particularités :	 La plus grande installation intégrée de bio-GNL  

d’Allemagne (incluant une installation de liquéfaction 
de bio-CO2)

 

Profil

Plus d’informations 
sur l’installation :



Pour l’épuration du gaz, nous utilisons la technologie 
membranaire brevetée d’Evonik. Le procédé EnviThan, 
développé conjointement et mis en œuvre dans plus 
de 100 installations, permet d’épurer le biogaz brut de 
manière simple et efficace en biométhane de haute 
pureté. Les composés soufrés sont filtrés, puis le méthane 
et le CO2 sont séparés. Le biométhane purifié présente 
les mêmes propriétés chimiques que le gaz naturel et 
est liquéfié en bio-GNL, mais peut également être injecté 
dans le réseau de gaz naturel si nécessaire. Le bio-CO2 
séparé est également valorisé et liquéfié en bio-LCO2. 

1 800
Nm3/h de  

biométhane

1 600
Nm3/h de 
bio-CO2

Épuration du biogaz en biométhane

Prétraitement

Conteneur à membranes
Conteneur à 
membranes

Conteneur technique

Conteneur technique

RTO

DIGESTION
Fientes de volaille, 
ensilage de maïs

COGÉNÉRATION 

CHALEUR ÉLECTRICITÉ

ÉLECTRICITÉ

ÉPURATION DU GAZ

LIQUÉFACTION

g g g
Prétraitement

BIOGAZ BRUT 
BIOGAZ  
ÉPURÉ 

BIOGAZ  
ÉPURÉ 

BIOMÉTHANE

Stockage du digestat

DIGESTAT 

g

BIO-LCO2

BIO-CO2 

Option :  
Injection

BIO-GNL



Le CO2 séparé lors de l’épuration du gaz est également 
valorisé. Dans cette installation, il est comprimé, liquéfié, 
purifié et stocké jusqu’à son enlèvement sous forme de 
dioxyde de carbone de qualité alimentaire. 

Applications possibles :
–	Carbonatation dans l’industrie des boissons
–	Refroidissement et surgélation
–	Production de matières plastiques dans l’industrie 

chimique
–	Production de carburants synthétiques, par ex. kérosène
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La liquéfaction du bio-CO2

Dans l’installation de 
LCO2, le dioxyde de 
carbone est comprimé, 
liquéfié et purifié.



La liquéfaction du biométhane comprend quatre 
composants : épuration fine pour éliminer totalement 
l’humidité et le CO2, unité de liquéfaction, réservoir de 
stockage et système de transfert pour le ravitaillement 
des véhicules de transport. Le bio-GNL, en tant que 

carburant vert pour camions, avions ou navires, 
apporte une contribution essentielle à la transition des 
transports. C’est l’alternative climatiquement neutre au 
GNL fossile. 
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En tant qu’alternative 
climatiquement neutre au 
GNL fossile, le bio-GNL de 
Güstrow est régulièrement 
collecté par camions-ci-
ternes et distribué dans les 
stations-service.
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	 20 + 	ans d’expérience dans la construction et l’exploitation 
		  d‘unités de méthanisation	
	 700 + 	unités de méthanisation réalisées

	 100 + 	dispositifs d‘épuration installés

	 10 + 	ans d‘expérience dans l‘épuration du biogaz EnviThan

	 90 + 	unités de méthanisation exploitées en propre

	 97 %	 taux de charge moyen des unités exploitées en propre

	 700 + 	employés


